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FICHA TÉCNICA 

SENSOR MAGNÉTICO DE SOBREPOR REVERSÍVEL (CONTATO NA/NF) 9028

  
  

Produto: Sensor magnético de sobrepor premium 

Cód: 9028 

Cor: Branco 

 

O Sensor é composto por 01 Sensor e 01 acionador. 

A Athina possui acionadores com campos magnéticos mais potentes, influenciando na distância de acionamento do 

sensor. Consulte. 

 

Tipo de contato: N.A. (normalmente aberto) e N.F. (normalmente fechado) no mesmo sensor. 

Para esta configuração, o sensor possui dois contatos, sendo um aberto e o outro fechado. Ao aproximar o acionador 

ao sensor, o campo magnético atuará fechando o contato que estava aberto e abrindo o contato que estava fechado. 

 

Ligação:  

 

• Utilize o cabo branco e o vermelho para contato N.A. (Normalmente Aberto) 

• Utilize o cabo branco e o preto para contato N.F. (Normalmente Fechado). 

• Para a utilização dos dois contatos ao mesmo tempo, o cabo branco será comum a ambos. 
 

Diagrama elétrico: 

 

Preto 

Branco Vermelho 

 

 

Cabo: 3x26AWG (Diâmetro 0,405mm²). 

Comprimento do cabo: 29 cm.  

Cor do cabo: Branco 

Material do cabo: Revestimento de PVC e cabo de cobre 
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Capsula do Sensor em plástico ABS 

 

Dimensões do sensor (com adesivo): 45 x 9,5 x 11,9 mm (L x P x H).  

 

Fita dupla face, espessura: 0,9mm 

 

Utilização: Pode ser utilizado em máquinas industriais, automação, em veículos no sistema de monitoramento de 

veículos, prevenção de remoção de peças em máquinas ou em veículos, monitoramento de movimentação de partes 

móveis de máquinas e equipamentos, elevadores, elevadores de carga, plataformas elevatórias, brinquedos, móveis 

(mobiliário), automação de portões, intertravamento de fechaduras, entre muitas outras aplicações.  

 

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS a 25ºC 

Potência máxima de operação 5 W (VA) 

Tensão máxima de chaveamento 175 V DC (corrente contínua) 

120 V AC (corrente alternada) 

Corrente máxima de chaveamento 0,25 A 

Corrente máxima de operação 1 A 

Resistência máxima de contato (inicial) 100 m Ohms 

 

 

CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS a 25ºC 

Frequência máxima de chaveamento 100 Hz 

Frequência de ressonância 1100 Hz 

Tempo máximo de acionamento 0,7 ms 

Tempo máximo de desligamento 1 ms 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE OPERAÇÃO  

Temperatura de operação -40 a 90 ºC 

Vibração (50-2000 Hz) 30 g 

 

 

VIDA ÚTIL 

Carga 

Tensão Corrente Vida útil 

10 VDC 0,1 A 1x107 

24 VDC 0,001 A 5x106 

Quanto maior a carga aplicada no sensor, menor será a vida útil do mesmo. 

ATENÇÃO: A aplicação de carga elétrica superior à carga limite do sensor acarretará a queima do mesmo, 'colando' o 

contato do sensor. Em diversas aplicações, o circuito possui um pico de energia no momento do acionamento, sendo 

necessário prever esta situação para não causar dano ao sensor.  

 

DISTÂNCIA DE ACIONAMENTO ou GAP (em superfícies não metálicas). 

Acionamento 18mm (tolerância +/- 10%) 

Desligamento 21mm (tolerância +/- 10%) 

 

Dimensões do acionador (com adesivo): 45 x 9,5 x 11,9 mm (L x P x H).  


